Acido Cloridrico 30-32%

Revisione n. 7 del 20/07/2017

INDUSTRIA CHIMICA PER LEDILIZIA

Scheda del dati di sicurezza

ACIDO CLORIDRICO 30-32%

1. ldentificazione della sostanza e della societa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale

Acido idrocloridrico, acido cloridrico, cleruro di idrogeno, HCI

Nome chimico

Acido idrocloridrico 30-32%

Numero EC 231-595-7
Numero CAS 7647-01-0
Numero indice 017-002-01-X

Numero di registrazione REACH

01-2119484862-27- XXXX

1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza e usi sconsigliati

Usi identificati

(vedi lo scenario di esposizione (SE)
corrispondente, allegato alla presente SDS)

Usi da parte dei lavoratori in ambienti industriali ed usi di altre figure
professionali

Produzione della sostanza (SE1)

Riciclo/Recupero della sostanza (SE1)

Campionamento, carico, riempimento, trasferimento, scarico, distribuzione
(SE1)

Uso della sostanza come intermedio di sintesi di altre sostanze (SE2)
Formulazione di miscele e ri-confezionamento (SE3)

Uso come: regolatore di pH, flocculante, precipitante, agente di
neutralizzazione nella produzione di miscele tipo i prodotti di pulizia e
lavaggio, trattamento delle acque, reagente di laboraterio (settore industriale:
SEA4, lavoratori professionali/pubblico dominio: SE5)

Usi dei consumatori:

Uso per: il trattamento delle acque, nelle piscine, come detergente, reagente
in kit di sperimentazione, saldatura e prodotti per la saldatura (SES)

Usi sconsigliati

Qualsiasi uso che comporti la formazione di aerosol, rilascio di vapore (>10
ppm) o il rischio di schizzi per gli occhi/pelle a cui sono esposti i lavoratori
privi di protezioni per le vie respiratorie, gli occhi o |a pelle

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

ARDEA SRL
Via Ettore benini, 40
47121 Forli (FC) - ITALIA
Telefono (0039) 054384660
Fax: (0039) 054384760
Mail : info@ardeachimica.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Marco Marano CAVp “Osp. Bambino Gesu”
Anna Lepore Az. Osp. Univ. Foggia
Gennaro Savoia Az. Osp. "A. Cardarelli"

M. Caterina Grassi CAV Policlinico "Umberto I”
Alessandro Barelli CAV Poaliclinico "A. Gemelli”
Primo Botti Az Osp. "Careggi”

Carlo Locatelli CAV

Franca Davanzo Osp. Niguarda Ca' Granda

Roma Piazza Sant’Onofrio, 4 06 68593726
Foggia  V.le Luigi Pinto, 1 0881-732326
Napoli Via A. Cardarelli, $ 081-7472870
Roma V.le del Policlinico, 155 06-49978000
Roma Largo Agostino Gemelli, 8 06-3054343

Firenze  Largo Brambilla, 3 055-7947819
Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 0382-24444

Milano  Piazza Ospedale Maggiore,3 02-66101029

M. Luisa Farina Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIl Bergamo Piazza OMS, 1 800883300
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2. ldentificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza

Ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

e . __.__. | Corrosivo per |a pelle (cat. 1B) H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Classificazione/Indicazioni Tossicita - ) T A ; : )
ossicita organi bersaglio, esposizione | Pud irritare le vie respiratorie
di pericolo singola (cat.3) H335
Corrosivo per i metalli  (cat. 1) H290 Pué essere corrosivo per i metalli

Altre informazioni

Consigli per I'uomo e I'ambiente. L'acido cloridrico concentrato (acido cloridrico fumante) forme nebbie acide. Sia la nebbia che la
soluzione hanno un effetto corrosivo sui tessuti umani, con la possibilita di danneggiare le vie respiratorie, gli occhi, la pelle e
I'intestino. Dalla miscelazione di acido cloridrico con comuni sostanze chimiche ossidanti, come l'ipoclorito di sodio (candeggina,
NaClO) o il permanganato di potassio (KMnO4), origina gas tossico a base di cloro. Effetti ambientali potrebbero verificarsi su
scala locale a causa del pH. |l testo completo delle indicazioni di pericolo (H) & contenuto nella sezione 16.

2.2 Elementi dell’etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP)

Simboli di pericolo

Indicazione di pericolo Pericolo

Indicazioni H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

di pericolo H335 Pud irritare le vie respiratorie
H290 Puo essere corrosivo per i metalli

Consigli di P234 Conservare soltanto nel contenitore criginale

prudenza P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
P305+P351+P338 IN CASQO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole
farlo.Continuare a sciacquare

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una
doccia

P304+P340 IN CASQO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazicne

P309+P311 IN CASQ di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO

ANTIVELENI o un medico
La lista completa delle frasi di
prudenza P & presente al punto 16

2.3 Altri pericoli

Criteri PBT/vPvB: La sostanza non si ritiene essere persistente, bioaccumulabile ne tossica
(PBT)
Altri pericoli Non noti

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Ai sensi del regolamento REACH il prodotto € un mono-componente e non € incluso nella lista delle sostanze candidate SVHC

Nome chimico CAS no. EC no. Concentrazione |Classificazione Nota B, All.VI Reg. CE
1278-2008
Cloruro di idrogeno 7647-01-0 [231-595-7 >25% GHS05/GHS07 Skin Corr. 1B;
H314 - H335 -
H200 H314:C225%
STOT SE 3;
H335:C210%

4. Misure di primo soccorso
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4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Consigli generali In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI
o un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico che visita. In
caso di contatto con la PELLE (o con i capelli): togliere di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con
acqua/doccia. Allontanare dall'area di pericolo. In caso di INALAZIONE:
portare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione.

Contatto con gli occhi Lavare immediatamente gli occhi con abbondante acqua corrente per
almeno 15 minuti, sollevando occasionalmente le palpebre superiori e
inferiori. Rimuovere le lenti a contatto se & agevole da fare. Consultare un
medico se l'irritazione aumenta e persiste.

Contatto con la pelle Lavare la zona interessata della pelle con abbondante acqua per almeno 15
minuti a fondo e rimuovere indumenti e scarpe contaminati. Consultare un
medico se l'irritazione aumenta e persiste.

Ingestione Consultare un medico se la vittima si sente male. Lavare la bocca con molta
acqua e dare molta acqua da bere. Non indurre il vomito. Non dare mai nulla
per via orale ad una persona incosciente. Consultare un medico se i sintomi

persistono.

Inalazione Portare immediatamente la vittima all'aria aperta in caso si verificano effetti
avversi (es. capogiri, sonnolenza o irritazioni del tratto respiratorio). Se non
respira, praticare la respirazione artificiale o se la respirazione ¢ difficoltosa,
somministrare ossigeno e consultare un medico. Non usare la respirazione
bocca-a-bocca.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Sintomi La sostanza & gravemente corrosiva per gli occhi, le mucose e le parti di cute
esposte
Rischi Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Puo irritare le vie respiratorie
Pud essere corrosivo per i metalli

4.3 Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Togliere di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/doccia. Allontanare dall'area di
pericolo.

5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Adatti Qualsiasi mezzo di estinzione, comunque adeguato alle circostanze

Non adatti Non vi sono restrizioni note

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il prodotto non & infiammabile e non supporta la combustione. Allontanarsi dai contenitori e raffreddarli con acqua da posizione
protetta. Il prodotto reagisce con la maggior parte dei metalli producendo gas idrogeno esplosivo e acido cloridrico. Cloruro di
idrogeno si dissocia prontamente in acqua componendosi in protoni idratati e ioni cloruro.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di versamenti o scarichi incontrollati in corsi d'acqua si devono immediatamente informare le preposte autorita locali (ad
esempio Agenzia per I'Ambiente, AUS, ecc.). Raccogliere (asciugare) con materiali inerti e non combustibili, poi sciacquare la
zona con acqua. La sostanza raccolta va conservata in recipienti a tenuta ermetica e consegnata per lo smaltimento secondo le
normative locali

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.1.1.  Per chi non interviene direttamente

Non effettuare nessun intervento se questo comporta qualsiasi rischio personale o senza I'addestramento appropriato.
Allontanare il personale non necessario e non protetto. Non fare toccare o camminare sul materiale versato. Evitare di respirare
vapori o nebbie. Indossare attrezzature protettive adeguate (vedere paragrafo 8).

6:9.2 Per chi interviene direttamente

In ambiente chiusi fornire adeguata ventilazione. Indossare attrezzature protettive adeguate (vedere paragrafo 8). Evitare la
formazione di aerosol e la dispersione dovuta al vento. Assicurare adeguata ventilazione. Evitare il contatto con occhi, pelle e
indumenti.




Acido Cloridrico 30-32% Revisione n. 7 del 20/07/2017

JARDEA

INDUSTRIA CHIMICA PER LEDILIZIA

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare che il materiale vada in acque di superficie o in sistemi fognari. Non scaricare direttamente in una fonte d'acqua. In caso di
fuoriuscita accidentale o di dispersione nelle fognature o nei corsi d'acqua, contattare le autorita locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il recupero o lo smaltimento aspirare o pulire e mettere in opportuni contenitori etichettati. Pulire I'area interessata con una
grande quantita di acqua. Evitare la formazione di polvere e la dispersione al vento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Vedere la sezione 8 (dispositivi di protezione individuale) e la sezione 13 (smaltimento dei rifiuti).

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipclazione sicura

Misure/precauzioni tecniche Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Evitare la formazione di
aereosol e la dispersione dovuta al vento. Evitare la contaminazione da
qualsiasi fonte ed i materiali incompatibili. Pulire con cura I'equipaggiamento
usato prima di effettuare manutenzioni o riparazioni.

lgiene generale Non portarsi le mani agli occhi durante I'uso. Non mangiare, bere o fumare
nelle zone di lavoro.Tagliere gli indumenti contaminati ed i dispositivi di
protezione prima di entrare in aree destinate all'alimentazione. Togliere con
cura gli indumenti potenzialmente contaminati e lavarli prima di riutilizzarli.
Lavare mani, braccia e viso dopo aver toccato prodotti chimici, prima di
mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo di lavoro.

7.2 Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Misure tecniche / Modalita di stoccaggio Conservare nel contenitore originale. Tenere il contenitore ermeticamente
chiuso in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il predotto lontano
da calore (<35°C), dalla luce solare diretta, lontano dai materiali incompatibili
(alcali ed ossidanti)

Materiali adatti all'imballaggio: contenitori in plastica

Ulteriori informazioni Il prodotto & stabile ma pud essere corrosivo per i metalli

Non congelare

Nel caso si usassero contenitori metallici, assicurarsi che siano protetti
all'interno contro la corrosicne

Prodotti incompatibili Alcali ed ossidanti

7.3 Usi finali particolari

Si raccomanda di riferirsi agli usi identificati e agli scenari espositivi

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo
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Valori limite di esposizione professionale regolamentati:

Componente CAS Valori Parametri di contrello Aggicrnamento Forma di esposizione
TLV
Cloruro di 1. STEL (15 min) 10 ppm - 15 mg/m? an -
idrogeno 7647-01-0 TWA (8 ore) 5 ppm - 8 mg/m* 2010-10-09 Nebbia di aerosol gas
Ulteriori informazioni STEL e TWA sono stati raccomandati del Gruppo Scientifico Esperto sui Limiti di
Esposizione Occupazionali nel 1994

Valori limite di espesizione per lavoratori e
consumatori (a seguito della valutazione della

sicurezza chimica eseguita)

Modello di Livelli derivati senza effetti (DNEL)

esposizione

Acuta (15 minuti)

Lungo termine (8 ore)

Inalazione 10 ppm - 15 mg/m? 5 ppm - 8 mg/m?
Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC)
in acqua

Acqua marina 36 pug/L

Acqua corrente 36 pg/L

rilasci d'acqua
intermittente

45 pg/L




Acido Cloridrico 30-32%

Revisione n. 7 del 20/07/2017

INDUSTRIA CHIMICA PER LEDILIZI

8.2 Controlli dell'espesizione

Controlli tecnici idonei

Usare un'adeguata ed efficace ventilazione. Inoltre € di buona prassi dotarsi un impianto di lavaggio degli occhi e una doccia di
sicurezza nei pressi degli impianti di stoccaggio o impiego del materiale. Gli scenari di esposizione (allegati) prevedono un

impiego di 360 giorni I'anno.

Misure di protezione individuali, tipi di dispositivi di protezione individuale

Protezione respiratoria

Predisporre punti di aspirazione (con espulsione dell’aria) laddove avviene
trasferimento di materiale e negli altri punti aperti. Scaricare all'esterno in
una cabina ventilata dotata di flusso d'aria laminare.

Automatizzare attivita laddove possibile. Indossare maschera per vapori di
acido. Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie
respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

Protezione delle mani

Guanti di protezione anti-acido (es: plastica, gomma, flucroelastomero)
marcati EN374. Spessore consigliato: > 0.7 mm. Tempo di permeazione:
>480 minuti.

Protezione degli occhi

Usare occhiali di protezione contro la penetrazione accidentale di liquidi.
QOcchiali di sicurezza (rif. norma EN 166).

Protezione della pelle e del corpo

Tuta di protezicne del corpo. Scegliere il tipo piu adeguato in funzione della
quantita e della concentrazione della sostanza sul posto di lavoro. Indossare
abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per usc
professionale (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344).

Altre misure di controllo

Manipolare rispettando una buona igiene industriale e di sicurezza. Durante
il lavoro non mangiare né bere. Durante il lavoro non fumare. Lavarsi le mani
prima delle pause e al termine della giornata lavorativa.

Predisporre adeguate azioni di pronto soccorso prima di iniziare a lavorare
con questo prodctto

Controllo dell'esposizione ambientale

Non scaricare in acque libere o in sistemi fognari sanitari.

Aria: abbattere gas, fumi e / o polvere con acqua.
Suolo: evitare la penetrazione nel sottosuolo.

Acqua: non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

9. Proprieta fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto Liquido chiarec (da inceolore a giallastro)
Odore Pungente, irritante

pH (5% in acqua) a 20°C <15

Punto di fusione ca-20°C

Punto di ebollizione ca 50°C

Punto di inflammabilita

Non rilevante in quanto la sostanza & un liquido inorganico

Infiammabilita

Non infiammabile (in funzione delle struttura molecolare)

Pressione di vapore

21 mBar

Densita relativa

>1123 kg/m® (20 °C)

Solubilita in acqua

Completamente miscibile a 20°C

Solubilita in altri solventi

In solventi tipo acetone ca 10 g/l a ca 11°C, in solventi tipo etanolo e
2-propanolo: non applicabile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:

Poco rilevante in quanto la sostanza & inorganica

Temperatura di auto-accensione

Non c'é autoaccensione

Viscosita dinamica

ca.600-1000mPas aca. . 20°C

Viscosita cinematica

>1.5mPasatca. 20 °C
1.7 mm?/s (statica)

Proprieta esplosive

Non esplosivo

Proprieta ossidanti

Non ossidante
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9.2 Altre informazioni: nulla da segnalare

10. Stabilita e reattivita

10.1 Reattivita
Stabile nelle condizioni raccomandate per immagazzinamento e manipolazione

10.2 Stabilita chimica

Stabile nelle condizioni raccomandate per immagazzinamento e manipolazione, reagisce con forti agenti ossidanti e con sostanze
alcaline (basi)

10.3 Possibilita di reazioni pericolose
Il prodotto reagisce con i metalli con sviluppo di idrogeno altamente inflammabile. L'acido reagisce violentemente con alcali con
sviluppo di calore.

10.4 Condizioni da evitare

Qualsiasi impiego che comporta la formazione di aerosol o il rilascio di vapore superiore a 10 ppm dove sono esposti i lavoratori,
senza utilizzare adeguata protezione respiratoria. Qualsiasi impiego con rischio di schizzi per gli occhi / |a pelle dove sono esposti
i lavoratori, senza adeguate protezioni per occhi / pelle

10.5 Materiali incompatibili

Metalli

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Cloruro di idrogeno / cloro / idrogeno

11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

L'acido cloridrico e un acido forte, altamente corrosivo. La sostanza provoca solo effetti locali € non sistemici. L'acido cloridrico si
dissocia rapidamente quasi completamente a contatto con I'acqua, liberando lo ione cloruro e lo ione idrogeno che si combina con
I'acqua formando un idrogenione. Entrambi gli ioni (cloro e idrogenione) sono normalmente presenti nel corpo umano.

Tossicita acuta orale | LDsg ratto orale 238-277 mg/kg pc (OECD dato calcolato)
Tossicita acuta cutanea LDsp coniglio >5010 mg/kg pc (OECD dato calcolato)
Tossicita acuta inalatoria Sintomi tossici su ratto durante esposizione a gas o aerosol di HCI, sono stati

sostanzialmente identici. L'acido cloridrico provoca grave irritazione agli
occhi, alle membrane delle mucose ed alle parti esposte della pelle.

Dati su HCI gassoso:

LCsp: (ratto — 5 minuti di esposizione) 40989 ppm (34803-48272)

LCsp (ratto - 30 minuti di esposizicne): 4701 ppm (4129-5352)

Dati su HCI aerosol:

LCsp (ratto - 5 minuti di esposizione): 45.6 mg/L (39.5-52.8) equivalenti a
31008 ppm (26824-35845)

LCsp (ratto - 30 minuti di esposizione): 8.3 mg/L (7.2-9.7) equivalenti a 5666
ppm (4855-6614)

Corrosione cutanea/ Irritazione cutanea Corrosivo

Coniglio: 0,5 ml di acido cleridrico al 37%, dopo esposizione di 1 e 4 ore,
hanno provocato seri danni (Metodo: OECD 404, pre-GLP)

Coniglio 0,5 ml di acido cloridrico al 17% applicato per 4 ore

Non irritante (soluzione < 0% HCI):

Dati sull’'uomo di test in serie ¢ on una soluzione al 10% di HCI hanno
dimostrato che la soluzione al 10% non va classificata come “irritante per la
pelle”

OECD, Ottobre 2002

Moderatamente irritante: Coniglio 0,5 ml di soluzione acida al 3,3% di acido
cloridrico con applicazioni per 5 giorni

Non irritante: Coniglio 0,5 ml di soluzione acida al 1% di acido cloridrico con
applicazioni per 5 giorni
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Corrosione oculare/ Irritazione oculare

Rischio di seri danni agli occhi (non reversibili)

Corrosivo calcolato su dati di corrosione alla pelle

Corrosivo

Coniglio 0,1 ml ,di HCI al 10%. (Metodo: OECD 405, non GLP) Corrosive per
gli occhi class. 1a

Molto irritante

Coniglio (OECD 405) 0,1 ml ,di HCI al 10%. Irritazione grave con danni alla
cornea che possono compromettere |a vista in maniera permanente
OECD, Ottobre 2002

Corrosivo:

Coniglio 0,3 ml o pit di HCI al 5% é stato gravemente irritante o corrosivo
Leggermente irritante:

Coniglio 0,1 ml di HCI al 3,3%. E stato applicato nel sacco congiuntivale;
periodo di osservazione di 48 ore.

Non irritante: ]

Coniglio 0,1 ml di HCI al 0,33%. E stato applicato nel sacco congiuntivale;
periodo di osservazione di 48 ore.

Sensibilizzazione respiratoria

Non vi sono dati disponibili. Pud causare irritazione delle vie respiratorie

Sensibilizzazione cutanea

Non sensibilizzante (OECD 406, pre-GLP)

Mutagenicita delle cellule germinali

Negativa

Tossicita a dose ripetuta

Orale: Non vi sono dati disponibili

Cutanea: Non vi sono dati disponibili

Inalatoria: Sub-cronica - il NOEC & di 15 mgfm3 per ratti/topi, 90 giorni, 6
ore/giorno, 5 giorni/settimana. | sintomi clinici osservati sono da attribuire
principalmente alle proprieta corrosive dell’acido cloridrico (OECD 413) ;
Cronica — il NOAEL & <10 ppm per ratti/topi, 128 settimane, 6 ore/giorno, 5
giorni/settimana. | sintomi clinici osservati sono da attribuire principalmente
alle proprieta corrosive dell'acido cloridrico (non-GLP)

Cancerogenicita

Ratti trattati con acido cloridrico non hanno mostrato segni di cancerogenicita.

(Metodo OECD 451, 1981)

Tossicita per la riproduzione

Non vi sonao dati disponibili, si & rinunciato ad ulteriori approfondimenti a
causa delle proprieta tipiche dell’acido cleridrico

Tossicita specifica su organi bersaglio (STOT)

Singola esposizione: polmoni e vie respiratorie
Esposizione ripetuta: non vi sono dati disponibili

Tossicita inalatoria (inspirazione)

Corrosivo sulle vie respiratorie

Pericolo per aspirazione

Dati non disponibili

12. Informazioni ecologiche

12.1 Tossicita

E assodato che la tossicita acquatica dell'acido cloridrico si manifesta se & presente una quantita d'acido sufficiente a produrre un
pH molto basso (cioé pH 3-5). Dato che la valutazione dell'esposizione ambientale mostra insignificanti variazioni dei livelli di pH
acquatici in funzione della formulazione del prodotto e del suo uso proposto, si ritiene che non vi & alcun rischio a lungo termine
per gli organismi acquatici e, pertanto, non sono richiesti dati sugli effetti cronici pesce

Pesce (breve termine) 96-ore LCsp: 20,5 mg/l (pH 3,25-3,5)

Pesce (lungo termine) Dati non disponibili

Daphnia magna (breve termine) 72-ore ECsp: 0,45 mg/l (OECD 202)

Daphnia magna (lungo termine) Dati non disponibili

Alghe 72-ore ErCsp: > 0,76 mg/l (pH 4,7)
72-ore NOErC: > 0,364 mg/l (pH 5,0) (OECD 201)
Fattore M 10

Inibizione dell'attivita microbica 3-ore ECso: il pH 5,0-5,5 ha un effetto inibente sull’attivita respiratoria dei

fanghi attivi (OECD 209, EC C.11)
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12.2 Persistenza e degradabilita

Biodegradabilita Test non eseguibile in quanto la sostanza & inorganica, né ci si aspetta che il
normale impiego possa portare ad un significativo rilascio della sostanza in
mare.

Idrolisi Non & possibile eseguire test di idrolisi, si dissocia completamente in ioni

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua Non & significativo in quanto la sostanza & inorganica.

Fattore di bioconcentrazione (BCF) Bassissimo potenziale di bioaccumulo, stanti le proprieta della sostanza

12.4 Mobilita nel suolo

Coefficiente di assorbimento Relativamente alla mobilita terrestre non dovrebbe essere rilevante. Se a
contatto col suolo, I'assorbimento da parte di particelle di terreno &
trascurabile. A seconda della capacita tampone del suolo, gli ioni H* saranno
neutralizzati in acqua dei pori del terreno dalla sostanza organica o
inorganica o il pH pud diminuire.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza non soddisfa tutti i criteri per essere classificate come PBT o vPvB

Valutazione sulla Persistenza. La sostanza puo essere considerata come non biodegradabili per I'ambiente acquatico e terrestre. |
risultati dei test indicano che la sostanza é persistente. Pertanto sono soddisfatti i criteri per la classificazione P.

Valutazione sulla Bioaccumulazione. La sostanza & considerata cationica a livelli di pH ambientale, il log Kow & stato calcolato su
un valore di -2,65. Seguendo la Guida all'allegato VIII questo valore non comporta alcun potenziale di bioaccumulazione.

12.6. Altre informazioni

Per I'ambiente acquatico gli effetti dell’acido cloridrico sono chiaramente riconducibili all'effetto del pH, come HCI si dissocia
completamente in ioni H30" e CI', di cui quest'ultimo non & una sostanza nociva. La stessa sostanza, quindi, non raggiungera
I'ambiente sedimento/terrestre.

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti da residui Le modalita di gestione dei rifiuti devono essere valutate caso per
caso, in relazione alla composizione del rifiuto stesso, alla luce di
quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Per la manipolazione ed i provvedimenti in caso di dispersione
accidentale del rifiuto, valgono in generale le indicazioni fornite ai
punti 6 e 7, cautele ed azioni specifiche debbono tuttavia essere
valutate in relazione alla composizione del rifiuto.

Ricorrere allo smaltimento del rifiuto costituito dalla sostanza dopo
aver valutato le possibilita di riutilizzo o reimpiego nello stesso o in
altro ciclo produttivo, o di avvio a recupero presso aziende
autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

La sostanza, in caso di smaltimento tal quale, ai sensi della Direttiva
2008/98/CE, puo essere smaltita in impianti di trattamento
chimico-fisico autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a ritirare il
codice rifiuto attribuito alla sostanza.

Non €& consentito lo smaltimento attraverso lo scarico delle acque
reflue.

Rifiuti dal prodetto Non scaricare nella fognatura. Non contaminare stagni, corsi d'acqua o
canali con la sostanza o i contenitori usati. Tutti i rifiuti contaminati devono
essere trasformati in un impianto per il trattamento di acque reflue industriali
o urbane che comprenda entrambi i trattamenti primari e secondari. Il sito
deve avere un piano di emissioni per assicurare che adeguate garanzie sono
in atto per minimizzare |'impatto di rilasci saltuari.

Contenitori | contenitori devono essere puliti in modo adeguato prima di essere riutilizzati
o eliminati come rifiuto secondo le norme regionali o nazionali derivanti da
disposizioni comunitarie. Si raccomanda di non eliminare I'etichetta finché il
contenitore non sia stato adeguatamente ripulito.
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14. Informazioni sul trasporto

La sostanza e classificata direttamente nelle Raccomandazioni ONU.

14.1. Numero ONU

1789

14.2. Nome di spedizione proprio dell'ONU

ACIDO CLORIDRICO

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

8

Codice di classificazione

C1

Rischi sussidiari

Nessuno

14.4. Gruppo di imballaggio

I, m

I'assegnazione della sostanza ad uno specifico gruppo di imballaggio & effettuata sulla base dei risultati della sperimentazione,
conformemente alle Linee guida 404 o 435 dellOECD.

Numero di identificazione del pericolo

80

Prescrizioni particolari ONU

223

la prescrizione particolare ONU 223 si applica al gruppo di imballaggio 11l

Etichette

8

Prescrizioni modali

ADR, RID & ADN: il numero ONU 1050 cloruro di idrogeno anidro € una materia della classe 2.

14.5. Pericoli per I'ambiente

ADR, RID e ADN: |a sostanza non & pericolosa per I'ambiente.

Codice IMDG: Codice IMDG: i dati disponibili nella sezione 12 della SDS sono insufficienti a classificare la sostanza come
inquinante marino.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Il trasporto delle merci pericolose, compreso il carico e lo scarico, deve essere effettuato da persone che hanno ricevuto la
necessaria formazione prevista dalle regolamentazioni modali.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Nome del prodotto: ACIDO CLORIDRICO

Tipo di nave: 3

Categoria di inquinamento: Z

Altre informazioni

La classificazione di questa sostanza e stata effettuata sulla base della classificazione ai sensi del regolamento (CE) n.
1272/2008 (Corrosivo della pelle categoria 1B) e del punto 11 della SDS (anche se non sono riportati dati sperimentali relativi al
potere corrosivo).

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza . Indicazioni relative alla limitazione delle attivita lavorative:
e ambiente specifiche per la sostanza o la Seguire le norme del DLgs §1/2008 e successive modifiche ed integrazioni
miscela . Ordinanza relativa agli interventi in caso di guasto

Seguire le norme del DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
. Classe di pericolosita per le acque:
Seguire le norme del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento (CE) n°1907/2006 (REACH);
Decreto Legislativo 26 Giugno 2015, n°105 (Seveso TER)
Sostanza non soggetta ad autorizzazione REACH (All. XIV)
Soggetta a restrizioni REACH (All.XVIl) — Sostanza inclusa alla voce n°3

15.2 Valutazione della sicurezza chimica Ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 1907/2006, é stata eseguita una valutazione
della sicurezza chimica della sostanza

16, Altre informazioni

Le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze ed informazioni alla data
della sua pubblicazione. Le informazioni vengono fornite solo come guida per la manipolazione, |'utilizzo, lo stoccaggio, trasporto,
smaltimento e rilascio € non & da considerarsi una specifica garanzia di qualita. Le informazioni si riferiscono esclusivamente al
materiale specifico e potrebbero non essere valide per tale materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualsiasi altro
processo a meno che non specificatamente indicati nel testo.
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Classificazione ai sensi dell'Allegato VI del Regolamento CE 1272/2008: Nessuna

Acronimi e sigle

CER - Catalogo Europeo dei Rifiuti

DNEL - Livello derivato di non effetto (senza effetto)

ECETOC - (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemical) Centro Europeo per la Ecotossicologia e la
Tossicologia dei prodotti chimici

ECHA — (European Chemicals Agency) Agenzia Europea per la Chimica

IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry

LEV - (local exhaust ventilation) Ventilazione forzata locale

NOAEL — (No observed adverse effect level) Dose senza effetto avverso osservabile

NOEC - (No Observed Effect Concentration) Massima concentrazione senza effetto

Numero EC — Numero EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

Numero CAS: Chemical Abstracts Service

OECD - OCSE (Organisation for Economic Co-operation and Development)

PBT — (Persistent Bioaccumulating and Toxic) Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica

pc/g — peso corporec/giorno

PNEC - (Predicted No Effect Concentration) Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti

REACH — (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) Regolamento per la Registrazione, Valutazione ed
Autorizzazione delle sostanze Chimiche

SCOEL - (Scientific Commitee on Occupational Exposure Limits) Comitato scientifico sui limiti di esposizione lavorativi
STEL (short term exposure limit) limite di esposizione a breve termine

SVHC — (Substances of Very High Concern) Sostanze ad elevato grado di pericolosita

TRA - (Targeted Risk Assessment) Valutazione mirata del rischio

TLV - (Threshold Limit Value) Valore di seglia

TWA - (Time-Weighed Average) Media ponderata

vPvB — (very Persistent very Bioaccumulating) Sostanza molto Persistente molto Bioaccumulabile

Indicazioni sulla formazione:

Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale sostanza sulla base dei contenuti della presente scheda di
sicurezza

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:

Dossier di Registrazione

Frasi pertinenti - Codice e testo completo come indicato nei capitoli 2 e 3:

Indicazioni di pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H335 Pud irritare le vie respiratorie
H290 Pud essere corrosivo per i metalli

Consigli di prudenza P234 Conservare soltanto nel contenitore originale

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTQ CON LA PELLE (o con i capelli):
togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare
la pelle/fare una doccia

P304+P340 IN CASC DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta
e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

P309+P311 IN CASO di esposizicne o di malessere, contattare un CENTRO
ANTIVELENI o un medico

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in aziende autorizzate al riciclo o allo

| smaltimento di rifiuti




