Profili in PVC puro per la realizzazione di giunti di dilatazione o riprese di
getto nelle strutture in calcestruzzo. Sono costituite da resine viniliche
termoplastiche a base di PVC puro ( senza tracce di rigenerato) e con
aggiunta di plastificante specifico e stabilizzatore. | nostri giunti sono a
perfetta tenuta idraulica, hanno un’elevata resistenza all'invecchiamento,
agli acidi (acqua al cloro e marina), alle sollecitazioni meccaniche, ecc.
Non producono reazioni elettrolitiche con le strutture adiacenti (calcestruzzo-
acciaio), ed hanno temperatura d'impiego da -30°C a +50°C.

"SERIE MODELLI )
SERIE: A (piatto)

Per giunti di ripresa senza movimenti

SERIE L A
A150 150 | 2,5

unghezza rotolo
50ml
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A200 | 200 | 25 50mi
SERIE: AL (piatto)
Per giunti di ripresa senza movimenti
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SERIE L A lunghezza rotolo
AL 200 | 200 3 50ml

SERIE: AO (con bulbo)

Per giunti di dilatazione e contrazione

SERIE L A B Cc D lunghezza rotolo
A0 150 | 150 3 4 20 32 50ml
AD200| 200 | 3 4 25 | 32 25ml
AD 250|250 | 3 45| 25 | 32 25ml
AD 300|300 | 4 6 | 40 | 48 20ml
A0 360 | 360 5 7 40 | 48 15ml

SERIE: AE (con bulbo)

Per giunti di dilatazione e contrazione (applicazione esterna)
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SERIE L A B (A lunghezza rotolo
AE320 1320 | 5 25 | 25 20ml

SERIE: AA (con bulbo)

Per giunti di dilatazione e contrazione (applicazione esterna)

SERIE L A
AA 360 | 360 | 5

lunghezza rotolo
15ml
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Attenzione:

la parte di profilato che viene annegata nel calcestruzzo deve
essere fissata all'armatura mediante apposite CLIPS di fissaggio
in acciaio, che vanno agganciate alle “alette” poste all'estremita
del Waterstop. Questo per impedire lo spostamento del profilato
che pud verificarsi in seguito alla gettata ed al successivo
costipamento per vibrazione.

Su Vs. richiesta abbiamo la possibilita di fornire le CLIPS (ganci)
assieme all'apposita PINZA per il loro fissaggio al Waterstop.

“SCHEMA DI MONTAGGIO
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PROPRIETA FISICO MECCANICHE )

Shore A-ISO 868=73+3
Densita-1SO 1183=1:35+0,03
Carico di rottura-1S0 527= 14N/mm®
Allungamento a roftura-1S0 527= 300%
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